
 
 
 
 
 

 
 

 

DK17 DIAMANT-KERNBOHRMASCHINE 

 
 

▪ Nennleistung: 2000 W 
▪ Bohrdurchmesser: 20 – 200 mm 
▪ Anzahl Gänge: 3 
▪ Nass- und Trockenbohrmaschine 

Leistungsstarke Kernbohrmaschine, ideal zum Trocken- und 
Nassbohren, stabile Konstruktion dank Vollmetallgehäuse, 3-Gang-
Getriebe mit Ölbadschmierung und Überlastkupplung, Motorschutz 
und Sanftanlauf durch Intellitronik.

 

Technische Daten 
  DK17 
Nennleistung W 2000 
Abgabeleistung W 1340 
Nenndrehzahlen 1/min 540/1200/2520 
Gesamtlänge mm 420 
Gewicht kg 6,3 
Bohrdurchmesser in Beton ca.   
Ständergeführt (Beton) mm 20-160 
Handgeführt (Beton) mm 20-100 
Handgeführt (Mauerwerk) mm 20-200 
Werkzeugaufnahme  1 ¼“ + Adapter G ½“ 
Spannhalsdurchmesser mm 60 
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Vorteile 
▪ Nass- und Trockenbohren in verschiedenen Untergründen ohne aufwändiges Wechseln von Zubehör oder Vorsatzeinrichtungen 
▪ Leistungsstarker, luftgekühlter Antriebsmotor mit weitem Bohrbereich 
▪ 3-Gang-Getriebe mit Ölbadschmierung und Überlastkupplung 
▪ Motorschutz und Sanftanlauf durch Intellitronik 
▪ Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen 
▪ Robuste und zuverlässige Konstruktion dank Vollmetallgehäuse, kompakte Bauform 
▪ Antifriction-Element zum einfachen und leichten Lösen der Bohrkronen 
▪ Adapter für Bohrkronen mit G1/2″ und Vakuum-Saugtülle zur Staubabsaugung beim Trockenbohren enthalten 
▪ Lieferung mit Werkzeugsatz im praktischen Tragekoffer 
▪ hand- oder ständergeführtes Bohren möglich 

 

Anwendungsbeispiele 
▪ Nass- und Trockenbohren von Durchführungen in Beton, Mauerwerk und Gestein für Kabel, Trassen und Rohre 
▪ Nass- und Trockenbohrungen in Decken, Böden und Wänden 
▪ Perforationsbohrungen für Durchführungen im Sanitär- und Heizungsbereich 
▪ Be- und Entlüftungsöffnungen 

 

Zubehör 
AS13 Anbohrspike: Zentrierspitze zum einfachen Anbohren, für Bohrkronenlänge bis 480mm 
WR10 Wassersammelring: Bohrführung mit Wassersammelring 
DK13240 Adapterhülse 1 ¼“ auf G ½“ 

 

Details 


